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LEADING WATERPROOFING TECHNOLOGIES

KOMBINOVANATEPELNA
IZOLACIA

BTI termoizolacny systém, ktory kombinuje reflexné vrstvy a pruzné syntetické tkané

izolacné vrstvy

BTI - 300

je vyrabana v sulade s patentovanou technoldgiou “Kombinovana tepelna izolacia”

- reflexna vrstva - je vystuzena hlinikova folia, reflexna strana je vnUtorna a tym je
BT - 450 ’ , Jevy J ym |
chranena

Snhow white - kombinacia vnutornej reflexnej vrstvy a syntetickych vlakien udrzuje dlhodobo

vynikajuce reflexné vlastnosti aj v prasnom prostredi

- priestor pod stresnou krytinou moze byt vetrany bez toho, aby to ovplyvnilo U¢innost

reflexnej vrstvy

BTI

vysoka tepelna odolnost v prasnom prostredi

BTI - priatelsky k zivotnému prostrediu

- polyestérové vlakna: prijemné na dotyk, nedrazdivé, nekarcinogénne
BTI - 300 - umoziuje vetranie stresnej krytiny podla medzinarodnych noriem a odporucani vyrobcov
- nehorlavy, dokonca znizuje Sirenie poziaru

BTl - 450 - zodpovedd medzindrodnym normam a standardom

- jednoducha a [ahka instalacia

Show white - jednoducha preprava a skladovanie

- vodeodolny, neabsorbuje vlhkost a zvySuje odolnost proti kondenzacii
- posobi ako parozabrana

- imunny voci plesniam a baktériam, nepritahuje hmyz ani hlodavce

- zabranuje prenikaniu elektromagnetického Ziarenia

- ma zvukovo-izolaéné vlastnosti
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LEADING WATERPROOFING TECHNOLOGIES

MASTIGUM

ZAKLADNE TECHNICKE PARAMETRE

- Izolacia striech pod stresnu
krytinu
- Izolacia pri vystavbe
podkrovia
- Izolacia betonovych
a sadrokartonovych stropov
- Izolacia striech a stien
v priemyselnych objektoch
z vinitého plechu,
kancelarii a lahkych
konstrukcii
- Izolacia dutych vonkajsich
stien
- Izolacia stien a striech
polnohospodarskych stavieb
- Izolacia vzduchotechniky
- Parozabrana v montovanych
stavbach
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